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Tổng sản phẩm quốc nội


TCVN
Tiêu chuẩn Việt Nam



N.máy
Nhà máy



TP
Thành phố



EU
        
 Châu Âu



BOD
Nhu cầu ôxy hóa sinh học



COD
Nhu cầu ôxy hóa hóa học



DO
Độ oxy hòa tan



TS
Tổng hàm lượng chất rắn



SS
Hàm lượng chất rắn lơ lửng



Pt – Co
Đơn vị đo độ màu Platin - Coban



NXB
Nhà xuất bản



QĐ
Quyết định



BYT
Bộ Y tế
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Trong những năm gần đây, quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước ta đang diễn ra mạnh mẽ trên hầu hết các miền. Bộ mặt kinh tế và xã hội của đất nước có nhiều thay đổi, mức tăng trưởng GDP trung bình hàng năm đạt 8,0% , tỷ trong GDP công nghiệp và xây dựng tăng 38,5% năm 2003 lên 41,3% năm 2007. Tuy nhiên kèm theo đó là vấn đề môi trường ngày càng trở nên gay gắt và luôn là một vấn đề bức xúc cần phải giải quyết kịp thời. 


Là một trong những ngành kinh tế đang được đánh giá là quan trọng của đất nước, song song với sự phát triển thì công nghiệp tinh bột sắn cũng tác động phần lớn đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nước thải, chất thải của ngành tinh bột sắn được đánh giá là gây ô nhiễm lớn đến nguồn nước tự nhiên. Do các công nghệ sử dụng hầu hết đã lạc hậu, thiết bị cũ và không đồng bộ, định mức nước cho một đơn vị sản phẩm còn lớn, hiệu suất tận chiết bột còn kém, và do các nhà máy thường tập trung gần nội thành, gần khu dân cư nên ô nhiễm của ngành tinh bột sắn lại càng trở lên nghiêm trọng. Do vậy, việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm nước thải ngành tinh bột sắn đang là một yêu cầu cấp bách cần được giải quyết nhằm đảm bảo phát triển một cách bền vững.


Mục tiêu và phạm vi đề tài : Thiết kế hệ thống xử lý nước thải – nhà máy sản xuất tinh bột sắn Quảng Ngãi, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


Nội dung  : 

+ Tổng quan về hiện trạng sản xuất và môi trường ngành tinh bột sắn Việt Nam.


+ Đánh giá hiện trạng môi trường của nhà máy tinh bột sắn Quảng Ngãi.


+ Lựa chọn hệ thống xử lý nước thải – nhà máy tinh bột sắn Quảng Ngãi.


+ Tính toán các thiết bị chính trong hệ thống xử lý nước thải đã lựa chọn.


+ Ước tính chi phí của hệ thống xử lý nước thải.

Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.
Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.

Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.

Thông tin liên hệ:  

Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) 
Điện thoại: 043.9911.302

Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:

http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
Hệ thống Website :             
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